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Die Kazuba-Toiletten; Die Kabine KL2 Barrierefrei

Das ldngliche und modulare
Design der Toiletten-Kabine
»KL2 Barrierefrei« ermoglicht
die Anpassung an die 6rtlichen
Gegebenheiten. Die Kabine ist
180 Grad orientierbar und ihre
Tiir links oder rechts positio-
nierbar.

Damit kénnen hre Anforde-
rungen, der Zugang fiir die
Nutzer oder die Sonnenein-
strahlung berticksichtigt wer-
den. Die Abmessungen betra-
gen 172 x 234 x 242 Zentime-
ter (B x L x H), Sockel und
Korpus aus feuerverzinktem
Stahl stehen fiir eine hohe
Haltbarkeit. Die Winde aus
thermisch behandeltem Holz
(Thermowood™) mit Nut- und
Feder-Brettern und FSC-Siegel
schaffen eine besondere Asthe-
tik.

Kazuba-Toiletten konnen iiber-
all eingesetzt werden, wo kein
offentlicher Abwasserkanal
vorhanden ist oder wenn eine
herkommliche WC-Anlage zu

kostspielig ist. Sie eignen sich
insbesondere fiir 6ffentliche
Platze wie zum Beispiel Strin-
de, Rad- und Wanderwege,
Park-, Sport- und Freizeitanla-
gen, Park- oder Pausenplitze.
Bereits durch eine leichte Brise
wird ein Ventilator angetrieben
und das System geliiftet. Das
autonome Toilettensystem mit
seiner ausgekliigelten Technik
benotigt nur Sonne und Wind.
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