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Die ECODOMEO ist einmalig und prak sch, weil kein Platz unter der Toile e nö g ist. Urin wird 
abgeleitet und die Feststoffe inklusive Toile enpapier werden durch ein Förderband HINTER die 
Toile e befördert. Das Förderband ist in 3 Längen erhältlich. Sein Antrieb kann entweder 
mechanisch (per Fußpedal) oder durch einen elektrischen 12‐Volt‐Motor (per Knopfdruck) bei 
der Bestellung gewählt werden.

FORMATE DES FÖRDERBANDS

Die Förder‐ und Trenneinheit des ECODOMEO‐Systems ist in 3 Längen verfügbar:

KURZ ▪ Für Wandstärke < 8 cm

MITTEL ▪ Für  Wandstärke < 45 cm

LANG ▪ Für  Wandstärke < 85 cm

BETRIEB MIT FUßPEDAL ODER MIT MOTOR

FUßPEDAL ▪ Pedal aus Edelstahl oder aus Edelstahl und Holz  

MOTOR ▪  12‐Volt‐Motor zum Betä gen des Förderbands per Knopfdruck 
     (erforderlich für barrierefreie Toile en nach DIN)

VENTILATOR

▪  Im Umfang enthalten ist ein Ven lator mit 12 oder 230 Volt.  
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TENTALE ▪ Sitz aus robustem rota onsgeformten Polyethylen mit ma er Oberfläche 
▪ Design mit großzügiger runder Form, op maler Komfort, ohne Sitzbrille
▪ Besonders vandalismussicher, robust und einfach zu reinigen 
▪ In verschiedenen Farben erhältlich 
▪ Gewicht: 7,5 kg   ▪    Maximales Tragegewicht: 280 kg
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ZIRCONE ▪  Sitz aus Edelstahl 1,5 mm und Sperrholz Buche 19 mm, dreifach mit Hartöl 
behandelt

▪ Toile enbrille aus Holz für einen wohltemperierenten Kontakt, mit Deckel
▪ Integrierter magne scher Toile enpapierhalter

  ▪ Mit dem Designerpreis "Etoile" von Oservateur du Design ausgezeichnet 
▪ Gewicht: 15 kg   ▪    Maximales Tragegewicht: 200 kg

NEODYME ▪ Sitz aus Polyesterharz mit weißer, glänzender Beschichtung 
▪ Schlichtes Design und op maler Komfort, ohne Sitzbrille
▪ Besonders vandalismussicher, robust und einfach zu reinigen 
▪ In RAL‐Farben und mit Deckel aus lackiertem Holz op onal erhältlich
▪ Gewicht: 4 kg   ▪   Maximales Tragegewicht: 200 kg


